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25 墙 4 接缝处 1 0.18 无

26 墙 4 接缝处 2 0.17 无

27 墙 4 接缝处 3 0.18 无

28 墙 4 接缝处 4 0.17 无

29 墙 4 接缝处 5 0.17 无

30 墙 4 接缝处 6 0.17 无

31 机房上方 会议室 0.16 无

32 机房上方 通道 0.18 无

33 机房下方 物料存放区 0.17 无

34 机房下方 物料存放区 0.18 无

控制目标值（μSv/h） ≤2.5

二、备注

1.本底范围：0.16~0.21μSv/h；

2.检测结果未扣除本底值；

3.检测点位置距墙体、门、窗表面 30cm；机房上方距顶棚地面 100cm，机房下方距楼下地面 170cm。

表 7-5 Bay32房工作场所防护检测数据

检测结果

检测条件

曝光模式 透视

有用线束方向 朝上

曝光参数 125kV，500mA

照射野 —

散射模体 标准水模

序号 检测点位置

检测结果（μSv/h）

开机状态 关机状态

最小值 ~ 最大值 平均值 标准差 最小值 ~ 最大值 平均值 标准差

1 工作人员操作位 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

2 管线洞口 0.23 ~ 0.25 0.24 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01
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3 屏蔽板 1与屏蔽板 2接
缝处外表面 30cm 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01

4 屏蔽板 2与屏蔽板 3接
缝处外表面 30cm 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.21 ~ 0.22 0.21 0.01

5 屏蔽板 3与屏蔽板 4接
缝处外表面 30cm 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01

6 屏蔽板 4与屏蔽板 5接
缝处外表面 30cm 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

7 屏蔽板 5与屏蔽板 6接
缝处外表面 30cm 0.23 ~ 0.25 0.24 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

8 屏蔽体 2接缝处 1
外表面 30cm 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

9 屏蔽体 2接缝处 2
外表面 30cm 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01

10 屏蔽体 2接缝处 3
外表面 30cm 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01 0.21 ~ 0.22 0.21 0.01

11 屏蔽体 2接缝处 4外
表面 30cm 0.20 ~ 0.21 0.21 0.01 0.21 ~ 0.22 0.21 0.01

12 屏蔽体 2接缝处 5外
表面 30cm 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01 0.20 ~ 0.22 0.20 0.01

13 机房上方距地坪 100cm
（ME生产车间）

0.20 ~ 0.21 0.21 0.01 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01

14 机房下方距地坪 170cm
（Bay 8） 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

15 屏蔽体3接缝处1外表面
30cm 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01

16 屏蔽体3接缝处2外表面
30cm

0.26 ~ 0.29 0.28 0.01 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01

17 屏蔽体3接缝处3外表面
30cm 0.32 ~ 0.33 0.33 0.01 0.21 ~ 0.22 0.21 0.01

18 屏蔽体3接缝处4外表面
30cm 0.43 ~ 0.45 0.44 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

19 屏蔽体3接缝处5外表面
30cm 0.32 ~ 0.33 0.32 0.01 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01

20 屏蔽体4接缝处1外表面
30cm 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01

21 屏蔽体4接缝处2外表面
30cm 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

22 屏蔽体4接缝处3外表面
30cm 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

23 屏蔽体4接缝处4外表面
30cm 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

24 屏蔽体4接缝处5外表面
30cm 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01

25 观察窗1外表面
30cm 上侧 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01

26 观察窗1外表面
30cm 下侧 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

27 观察窗1外表面
30cm 左侧 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01
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28 观察窗1外表面
30cm 右侧 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

29 观察窗1外表面
30cm 中部 0.20 ~ 0.21 0.21 0.01 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01

30 观察窗2外表面
30cm 上侧 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01

31 观察窗2外表面
30cm 下侧 0.24 ~ 0.25 0.25 0.01 0.19 ~ 0.22 0.20 0.02

32 观察窗2外表面
30cm 左侧 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

33 观察窗2外表面
30cm 右侧 0.22 ~ 0.24 0.23 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

34 观察窗2外表面
30cm 中部 0.29 ~ 0.31 0.30 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

35 观察窗3外表面
30cm 上侧 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

36 观察窗3外表面
30cm 下侧 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.21 ~ 0.22 0.21 0.01

37 观察窗3外表面
30cm 左侧 0.22 ~ 0.23 0.23 0.01 0.22 ~ 0.23 0.22 0.01

38 观察窗3外表面
30cm 右侧 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01

39 观察窗3外表面
30cm 中部 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

40 屏蔽体2接缝处6外表面
30cm 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01 0.21 ~ 0.22 0.21 0.01

41 机房下方距地坪170cm（Bay
9） 0.16 ~ 0.18 0.17 0.01 0.21 ~ 0.22 0.21 0.01

42 机房下方距地坪170cm（Bay
4） 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

43 机房下方距地坪170cm（Bay
5） 0.16 ~ 0.18 0.17 0.01 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01

备注

1.本底范围：0.16~0.23μSv/h；
2.检测结果未扣除本底值；

3.检测点位置距墙体、门、窗表面 30cm；机房上方距顶棚地面 100cm，机房下方距楼下地面 170cm。

表 7-6 Bay33房工作场所防护检测数据

检测结果

检测条件

曝光模式 透视

有用线束方向 上

曝光参数 125kV，500mA

照射野 —

散射模体 标准水模
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序号 检测点位置

检测结果（μSv/h）

开机状态 关机状态

最小值 ~ 最大值 平均值 标准差 最小值 ~ 最大值 平均值标准差

1 工作人员操作位 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

2 管线洞口 0.33 ~ 0.35 0.34 0.01 0.19 ~ 0.21 0.20 0.01

3 屏蔽板1与屏蔽板2接缝处外表面30cm 0.24 ~ 0.26 0.25 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

4 屏蔽板2与屏蔽板3接缝处外表面30cm 0.22 ~ 0.23 0.23 0.01 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01

5 屏蔽板3与屏蔽板4接缝处外表面30cm 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

6 屏蔽板4与屏蔽板5接缝处外表面30cm 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

7 屏蔽板5与屏蔽板6接缝处外表面30cm 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

8 屏蔽体 2接缝处 1外表面 30cm 0.23 ~ 0.25 0.24 0.01 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01

9 屏蔽体 2接缝处 2外表面 30cm 0.22 ~ 0.24 0.23 0.01 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01

10 屏蔽体 2接缝处 3外表面 30cm 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

11 屏蔽体 2接缝处 4外表面 30cm 0.23 ~ 0.25 0.24 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

12 屏蔽体 2接缝处 5外表面 30cm 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

13 机房上方距地坪 100cm(会议室) 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01 0.16 ~ 0.17 0.16 0.01

14 机房下方距地坪 170cm(通道) 0.22 ~ 0.23 0.23 0.01 0.16 ~ 0.18 0.17 0.01

15 屏蔽体 3接缝处 1外表面 30cm 0.24 ~ 0.25 0.25 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

16 屏蔽体 3接缝处 2外表面 30cm 0.34 ~ 0.35 0.35 0.01 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01

17 屏蔽体 3接缝处 3外表面 30cm 0.60 ~ 0.63 0.61 0.01 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01

18 屏蔽体 3接缝处 4外表面 30cm 0.49 ~ 0.51 0.50 0.01 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01

19 屏蔽体 3接缝处 5外表面 30cm 0.36 ~ 0.38 0.37 0.01 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01

20 屏蔽体 4接缝处 1外表面 30cm 0.24 ~ 0.25 0.25 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

21 屏蔽体 4接缝处 2外表面 30cm 0.48 ~ 0.50 0.49 0.01 0.20 ~ 0.23 0.21 0.02

22 屏蔽体 4接缝处 3外表面 30cm 0.35 ~ 0.37 0.36 0.01 0.19 ~ 0.22 0.20 0.02
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23 屏蔽体 4接缝处 4外表面 30cm 0.37 ~ 0.39 0.38 0.01 0.20 ~ 0.22 0.21 0.01

24 屏蔽体 4接缝处 5外表面 30cm 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

25 观察窗 1外表面 30cm 上侧 0.19 ~ 0.20 0.20 0.01 0.16 ~ 0.18 0.17 0.01

26 观察窗 1外表面 30cm 下侧 0.20 ~ 0.21 0.21 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

27 观察窗 1外表面 30cm 左侧 0.22 ~ 0.24 0.23 0.01 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01

28 观察窗 1外表面 30cm 右侧 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.16 ~ 0.18 0.17 0.01

29 观察窗 1外表面 30cm 中部 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

30 观察窗 2外表面 30cm 上侧 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.16 ~ 0.18 0.17 0.01

31 观察窗 2外表面 30cm 下侧 0.22 ~ 0.24 0.23 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

32 观察窗 2外表面 30cm 左侧 0.22 ~ 0.24 0.23 0.01 0.16 ~ 0.17 0.16 0.01

33 观察窗 2外表面 30cm 右侧 0.23 ~ 0.25 0.24 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

34 观察窗 2外表面 30cm 中部 0.21 ~ 0.23 0.22 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

35 观察窗 3外表面 30cm 上侧 0.32 ~ 0.34 0.33 0.01 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01

36 观察窗 3外表面 30cm 下侧 0.34 ~ 0.36 0.35 0.01 0.18 ~ 0.19 0.18 0.01

37 观察窗 3外表面 30cm 左侧 0.23 ~ 0.25 0.24 0.01 0.17 ~ 0.19 0.18 0.01

38 观察窗 3外表面 30cm 右侧 0.39 ~ 0.41 0.40 0.01 0.19 ~ 0.20 0.19 0.01

39 观察窗 3外表面 30cm 中部 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.18 ~ 0.20 0.19 0.01

40 屏蔽体 4接缝处 6外表面 30cm 0.20 ~ 0.21 0.20 0.01 0.16 ~ 0.17 0.16 0.01

41 机房下方距地坪 170cm(办公室) 0.21 ~ 0.22 0.22 0.01 0.17 ~ 0.18 0.17 0.01

备注

1.本底范围：0.16~0.23μSv/h；

2.检测结果未扣除本底值；

3.检测点位置距墙体、门、窗表面 30cm；机房上方距顶棚地面 100cm，机房下方距楼下地面 170cm。
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表八、结论与要求

验收监测结论：

1.验收内容

建设单位本次验收监测内容是 B1栋 2楼后续扩建的 6间调试机房（Bay28-Bay33

房，用于生产、销售、使用）。

2.监测工况

现场监测时，射线装置正常运行。

3.辐射环境监测结果

建设单位本次生产、销售、使用的 DSA（Ⅱ类射线装置）Bay28-Bay33房周围剂量

当量率监测结果满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。

4.公众人员与职业人员年有效剂量

建设单位辐射工作人员的受照剂量和公众的年估算受照剂量满足《电离辐射防护

与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）的要求（工作人员年均受照剂量不超过

20mSv，公众年均受照剂量不超过 1mSv），也满足核技术应用项目环境影响报告表提

出的目标管理值（工作人员年受照剂量不超 5mSv，对于公众年受照剂量不超过

0.25mSv）。

5.环境管理检查

建设单位完成了核技术应用项目环境影响报告表、广东省生态环境厅审批意见的

要求，完善了辐射防护安全管理制度，在防护和管理上执行了国家的相关制度。

5.结论

项目落实工程设计、环境影响评价及批复文件和其它对项目的环境保护要求，现

场监测数据满足国家标准要求，具备竣工环境保护验收条件。
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附件 1 建设单位营业执照
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附件 2 辐射安全许可证
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附件 3 环境影响报告表批复
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附件 4 历史环保履行手续资料
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附件 5 辐射安全管理制度



第 58 页，共 225页



第 59 页，共 225页



第 60 页，共 225页



第 61 页，共 225页



第 62 页，共 225页



第 63 页，共 225页



第 64 页，共 225页



第 65 页，共 225页



第 66 页，共 225页



第 67 页，共 225页



第 68 页，共 225页



第 69 页，共 225页


	表八、结论与要求
	附件1   建设单位营业执照
	附件2   辐射安全许可证
	附件3   环境影响报告表批复
	附件4   历史环保履行手续资料
	附件5   辐射安全管理制度

